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Expertos

Elvalor agregado que ComexDivisión Profesionalofreceal 
segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales 
para entregar proyectos llave en mano. Contamos con 
un equipo de profesionales especializados en el manejo 
de productos y sistemas que cubren las necesidades 
de protección, desempeño y embellecimiento de tus 
proyectos de construcción y remodelación, con el mejor 
servicio, máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, 
calidad y tecnología de punta. 

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de 
construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier 
desarrollo especial, requerimiento o problema específico. 

. Key Account Managers (KAM’s)

. Representantes Técnicos (RTS)

. Especificadores, Ingenieros y Arquitectos

. Aplicadores calificados

. Asesores expertos en color

10



Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para 
desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuentralas dentro de nuestra página web, 
https://divisionprofesional.comex.com.mx/

•
Consulta la especificación técnica de cada producto.

•
Conoce la información general de cada producto.

•
Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•
Conoce la máxima oferta de color con más de 
3,500 colores.

•
Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige 
las combinaciones ideales para tus espacios con

para previsualizar tu 
espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza 

para ver contenido adicional.

Descarga ideal para calcular pintura, 
determinar las necesidades de material y asegurar el 
mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.

11



Las soluciones de alto desempeño brindan protección de uso pesado contra la 
corrosión, el contacto químico y la abrasión e impacto en los ambientes más 
severos. Nuestras tecnologías patentadas e innovadoras, brindan protección 
sobresaliente y durable.

Comex cuenta con recubrimientos que aseguran la protección de las instalaciones 
contra la corrosión, extendiendo tiempos de servicio y optimizando el mantenimiento
de todas las superficies expuestas a los trabajos extremos.

Nuestras principales marcas Amercoat, Sigma, Comex Industrial Coatings y 
Sauereisen, ofrecen una variedad de productos nacionales e internacionales como: 
poliuretanos, epóxicos, vinílicos, polisiloxanos, antiácidos, retardantes contra fuego 
y alta temperatura.
En Comex, hemos creado soluciones especializadas para cada área de la industria.

Infraestructura
Comex cuenta con un catálogo de recubrimientos óptimos para la infraestructura 
de la industria Metalmecánica, para satisfacer su demanda de resitencia, 
durabilidad y protección.

Contamosademás conSolucionesexpertaspara instalacionesde tratamientode aguaque
involucran  los procesos relacionados con la recolección, almacenamiento y transporte de
aguas potables y con residuos. Ofrecemos recubrimientos certificados y diseñados por
expertos para  proteger las superficies hasta en los ambientes más agresivos.

Comunicaciones y Transportes
Esta  importante industria, abarca todas las actividades Servicios y portafolio 
especializado para aeropuertos, caminos, puentes y vialidades.

Comex contempla el suministro  de recubrimientos necesarios para el mantenimiento
de carreteras, vialidades y aeropuertos. Ofrecemos soluciones para reforzar la 
seguridad de las personas en zonas de vialidad y para la optimización de tránsito. 
Para ello cuenta con los recubrimientos especializados para la señalización de 
caminos y carreteras, así mismo, con los servicios destinados a la especificación y 
asesoría experta.

Automotriz
PPG Comex ofrece el portafolio necesario de productos y sistemas de recubrimientos
para toda la industria automotriz en México, siendo una de las industrias más
importantes en inversión extranjera. Contamos con los recubrimientos necesarios
para todo tipo de máquinas y accesorios automotrices, todo esto para contar con la
mejor resistencia y acabado que demanda y que es necesario para que el producto
final sea el óptimo para el cliente final.

Petróleo y Gas
En Comex contamos con recubrimientos para proteger de los ambientes más 
severos, tanto en tierra  como  costa afuera a todas las superficies  de la industria de 
Petroquímica destinadas a la exploración perforación y refinación. A través de 
nuestros servicios especializados, acompañamos en cada proyecto a nuestros 
clientes de la industria petroquímica, para el cumplimento de las diversas 
especificaciones y normatividades requeridas en su operación.

Productos
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Ferroviaria
Comex, protección  de alta duración para carros de ferrocarril.
Protección de alta especialidad para la industria ferroviaria.

Dentro del portafolio de recubrimientos Industriales de Comex, proporcionamos 
protección probada y duradera, de excelente apariencia y alto despempeño, para 
una gran variedad de infraestructura. Contamos con una combinación de 
recubrimientos de alta especialidad con desempeño  comprobado y confiabilidad en 
la industria ferroviaria.

Energía
Protección de alto desempeño para la industria Energética.
Comex ofrece soluciones de calidad para compañías que cuentan con plantas para 
la producción de energía. Contamos con la experiencia y tecnología necesaria para 
cubrir los más altos estándares de calidad. Garantizamos servicios y ponemos a 
disposición de tu proyecto, profesionistas especializados con soluciones para cada 
necesidad, asesores y supervisores certificados por NACE y SSPC.

Minería
Contamos con recubrimientos y soluciones que ofrecen  máxima protección y 
calidad y durabilidad para la Industria Minera. Esta importante industria, abarca 
todas las actividades que tienen como propósito la extracción y procesamiento de 
los minerales a partir de sus yacimientos.

Marino
Contamos con más de 25 años de experiencia ofreciendo productos de alto 
desempeño que brindan la mejor protección a barcos de carga y pesqueros, de 
servicio, yates de recreo, grandes buques, y cualquier otra superficie que requiera 
protección anticorrosiva en ambientes marinos.

PPG ha desarrollado tecnologías que cumplen con las normas internacionales (IMO),
para la prevención de la contaminación marina, aplicables a cualquier tipo de barco.

Terminales de almacenamiento
La carga, descarga y almacenamiento de líquidos en terminales requiere de la 
máxima seguridad y protección de las instalaciones, donde los recubrimientos 
industriales son un componente muy importante para protegerlas y preservarlas.

Además, Comex cuenta  con un equipo de expertos especializados que ofrecen 
asesoría antes, durante y  después de cada proyecto.
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Obra Viva

Obra Muerta

Cubierta principal, borda interior, 
máquinas de cubierta

Superestructura, cubierta superior, 
puente exterior, chimeneas

Sala de máquinas y maquinaria

Interiores

Alta temperatura

Tanques de agua dulce

Tanques de lastre
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Esquemas
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Obra Viva

Obra Muerta

Línea de flotación
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Casco (obra viva y obra muerta)

Obra viva

Obra muerta

17



Cubierta principal, borda interior, 
máquinas de cubierta 

Superestructura, cubierta superior, 
puente exterior, chimeneas 

máquinaria de cubie

Borda interior

Chimenea

Superestructuras

Máquinas de cubierta

Cubierta

Puente exterior
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Cubierta principal, borda interior, 
uinaria de cubierta, superestructura, etc

Cubierta superior
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Alta temperatura

Sala de máquinas y maquinaria

Interiores

Tanques de lastre

Tanques agua dulce

Interiores, cuarto de    

Interiores

Tanques de agua dulce

Alta temperatura
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máquinas y tanques de latre

Tanques de lastre Sala de máquinas y maquinaria
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Combustibles y productos químicos

Alimentos

Minerales
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Embarcaciones de carga 
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Pisos concreto 

Tránsito/vialidades

Paredes, interiores de admon
Protección vs fuego celulósico 

Estructuras interior

Grúas

Protección vs fuego hidrocarburo

Impermeabilizante

PisoEstructuras me

Vías de tránsito 

Exterior/interior de oficinas/administrativo
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Terminales portuarias

Grúas

PFP

Retechado para almacenes
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SIGMACOVER 350
Epóxico poliamida de alta productividad.
Primario y enlace epóxico poliamida tolerante 
a superficies de dos componentes, puede 
aplicarse sobre metal y primarios ricos en 
zinc. Para estructura metálica en ambientes 
atmosféricos y marinos como costados, cubiertas, 
superestructuras y bodegas de carga. Resistente 
a salpicaduras y derrames de una extensa gama 
de productos químicos.

Sólidos en volumen: 72% ± 2%.
VOC: 361 g/L. 
Seco al tacto: 2 horas.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama para sistemas de 
pintura (aplicado con acabado Sigmadur 550) 
conforme a anexos A y B de la directiva SOLAS 74 
e IMO MSC /Circ. 1120, 2000 HSC Code 7 e IMO FTP.

SIGMARINE 48
Acabado alquidal modificado con excelente 
versatilidad, especialmente concebido para 
elementos por arriba de la línea de flotación, 
como costados, cubiertas e instalaciones. Puede 
ser aplicado sobre casi cualquier pintura de tipo 
alquidal que se encuentre en buen estado. Tiene 
un acabado brillante y está disponible en amplia 
gama de colores.  

Sólidos en volumen: 44 ± 3 %.
VOC: 453 g/L.
Un componente.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama DNV-GL.

SIGMADUR 550
Acabado de poliuretano brillante de alta 
productividad.
Poliuretano alifático acrílico de dos componentes 
con repintabilidad ilimitada, con excelente 
resistencia a condiciones de exposición 
atmosférica, así como salpicaduras de aceites 
minerales y vegetales, parafinas, productos de 
petróleo alifáticos y productos químicos suaves, 
cura a bajas temperaturas hasta -5°C (23°F). 
Ideal Para estructura metálica en ambientes 
atmosféricos y marinos como costados, cubiertas, 
superestructuras y bodegas de carga.

Sólidos en volumen: 55% ± 2%.
VOC: 430 g/L. 
Seco al tacto: 1 hora.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama para sistemas de 
pintura (aplicado con primario Sigmacover 350) 
conforme a anexos A y B de la directiva SOLAS 74 
e IMO MSC /Circ. 1120, 2000 HSC Code 7 e IMO FTP.

SIGMACOVER 380
Recubrimiento epóxico universal ideal para 
utilización en sistemas de inmersión como 
tanques de lastre, así como cubiertas, costados 
superestructura y casco de embarcaciones. Tiene 
buena resistencia a la abrasión y es compatible 
con protección catódica. Tiene un acabado 
satinado y está disponible en gris, verde y 
amarillo-verde.

Sólidos en volumen: 80 ± 2 %.
VOC: 226 g/L.
Dos componentes.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama DNV-GL.
Aprobado para tanques de lastre y mamparos – 
IMO PSPC y Bureau Veritas. 

SIGMARINE 28
Primario alquidal con fosfato de zinc de secado 
rápido, fácil aplicación y alto espesor. Es ideal 
como capa de imprimación y mantenimiento a 
bordo en zonas fuera del agua, ofrece excelente 
versatilidad al ser compatible con acabados de uno 
o dos componentes. Tiene un acabado mate y está 
disponible en colores gris, blanco quebrado y rojo.

Sólidos en volumen: 55 ± 2 %.
VOC: 392 g/L.
Un componente.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama DNV-GL.

SIGMAVIKOTE 56
Acabado acrílico modificado que sirve como capa 
final en sistemas para elementos fuera del agua. 
Es de rápido secado y tiene buena retención 
de brillo y color. Por su formulación especial se 
puede aplicar a baja temperatura incluso hasta 
-10°C (14°F). Tiene un acabado brillante y está 
disponible en amplia gama de colores.

Sólidos en volumen: 35 ± 2 %
VOC: 569 g/L.
Un componente.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama DNV-GL.
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SIGMACOVER 555
Recubrimiento epóxico poliamida que funciona 
como enlace para múltiples sistemas. Cuenta 
con excelente adherencia y es muy resistente al 
agua, al impacto y la abrasión. Tiene un acabado 
satinado y está disponible en color negro y gris. 

Sólidos en volumen: 56 ± 2 %.
VOC: 387 g/L.
Dos componentes.

Sigma SailAdvance Series
Acabado anti vegetativo avanzado de baja fricción
Recubrimientos a base de polímeros activos 
controlados de superficie (PACS) que fomentan 
baja fricción y protección extendida contra 
la conchuela. Esta innovación tecnológica se 
traduce en reducción de costos de energía y 
ahorros hasta de 5% en combustible durante la 
navegación en comparación con anti-vegetativos 
tradicionales. SailAdvance es ideal para todo tipo 
de embarcaciones y provee hasta 90 meses de 
protección y es compatible con servicio en aguas 
someras o profundas.

Aprobaciones de producto.
Baja propagación de flama DNV-GL.
Reconocido como sistema anti-vegetativo libre 
de TBT - Lloyd’s Register.

SIGMAGUARD CSF 585
Recubrimiento epóxico 100% sólidos  curado con 
amina.
Acabado de dos componentes ideal para el interior 
de tanques con agua potable. Por su color claro 
tiene excelente visibilidad en espacios cerrados. 

Sólidos en volumen: 100%.
VOC: 3.4 g/L. 
Seco al tacto: 5 horas.

Aprobaciones de producto.
Aprobado para agua potable por KIWA Holanda.

SailAdvance RX

Sólidos en volumen: 59% ± 2%.
VOC: 398 g/L. 
Un componente.
Colores: Negro, Café y Rojo-café.
Diseñado para rangos de operación de medios a altos.

SIGMAGUARD CSF 650
Recubrimiento epóxico 100% sólidos curado con 
amina.
Acabado de dos componentes con buena 
resistencia a varios productos químicos, se 
puede reforzar con malla o fibra de vidrio. 
Adecuado como sistema de recubrimiento para 
el almacenamiento y transporte de agua potable, 
brinda protección en una capa para estructuras 
de acero, buques y tanques de almacenamiento, 
con excelente resistencia a la corrosión.
Excelenteresistenciaalpetróleocrudohasta60°C(140°F).

Sólidos en volumen: 100%.
VOC: 120 g/L. 
Seco al tacto: 1 hora.

Aprobaciones de producto.
Cumple con los requisitos de la norma EI 1541 
(recubrimiento para tanques y tuberías para el 
almacenamiento de combustible de aviación).

SailAdvance GX

Sólidos en volumen: 59% ± 2%.
VOC: 398 g/L. 
Un componente.
Colores: Café y Rojo-café.
Diseñado para un amplio espectro en rangos de 
operación.

Productos
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Sigmatherm 540
Recubrimiento de un componente silicona 
aluminio anti-calórico curado por humedad. Es 
idea para protección al metal en condiciones de 
alta temperatura hasta 600°C (1112°F). Se puede 
aplicar como sistema sobre primarios ricos en 
zinc firmemente adheridos. Cumple con NACE 
SP0198 para aceros inoxidables austeníticos y 
aceros al carbono bajo aislamiento térmico. Está 
disponible en color aluminio y negro. 

Sólidos en volumen: 45 ± 2 %.
VOC: 498 g/L.
Un componente.

NOVAGUARD 840
Revestimiento de una capa 100% sólidos para 
interior de tanques.

Acabado epóxico fenólico novolaca curado con 
aminas de dos componentes y 100% sólidos, 
excelente resistencia al crudo hasta 120°C, buena 
resistencia química contra una amplia gama de 
productos químicos y solventes con apariencia 
lisa y brillante. Ideal para interior de tanques, ya 
sea de acero (con primario), o directo a concreto 
o mampostería.  

Sólidos en volumen: 100%.
VOC: 73 g/L. 
Seco al tacto: 6 horas.

Aprobaciones de producto.
Cumple con EI 1541, (recubrimiento para 
tanques y tuberías para el almacenamiento de 
combustible de aviación).

AMERLOCK 2/400
Recubrimiento epóxico con alto contenido de 
sólidos en volumen y alto espesor de película 
seca que ha revolucionado el mantenimiento de 
pintura en los ambientes industriales, marinos y 
costa afuera.

Formulado para resolver problemas de corrosión 
complejos con una preparación mínima de la 
superficie.  Amerlock 2 ofrece secado rápido. 
Permite su aplicación directa al óxido firmemente 
adherido por ser tolerante a superficies.

Sólidos en volumen: 85% ± 3%.
VOC: Amerlock 2 mezclado 1.5 g/L (1.5 lb/gal).
Mezclado/disuelto: 216 g/L (1.8 lb/gal).
Dos componentes.

Aprobaciones de producto.
USDA – Contacto incidental con alimentos.
Estándar NSF 61* - Para uso en agua potable.
FDA 21 CFR 175.300 prueba de extracción para 
contacto directo con alimentos.

AMERCOAT 240
Es un recubrimiento epóxico fenalcamina multipropósito universal para aplicaciones tanto industriales como 
marinas con excelente retención en los bordes superior al 70% y extraordinarias propiedades de adherencia.

Formulado para aplicarse en gran variedad de aplicaciones donde se requiera resistencia a la humedad 
como embarcaciones, tanques de lastre, superestructuras y aplicaciones de trabajo industrial pesado.

Sólidos en volumen: 87 ± 3%.
VOC: 145 g/L (1.2 lb/gal) (EPA Método 24).
Dos componentes.

Aprobaciones de producto.
Aprobación por DNV y ABS para cumplir con la resolución IMO de comportamiento MSC .215 (82) 
estándares de comportamiento de recubrimiento protector (PSPC, singlas en inglés) para tanques de 
lastre para agua salada.
NAVSEA Mil-PRF-23236 (D) clases 7 y 17, tipo VII, grado C.
NAVSEA Mil-PRF-24647 casco sumergido.
Marintek clase B1 para uso en tanques de lastre de agua salada.
Probado por NOHC como apropiado para recubrimientos para interior de tanques para contenedores 
de almacenamiento de granos.
Cumple los requisitos de desempeño de Mil-PRF- 4556(F) para almacenamiento de turbosina.
Calificado conforme a NORSOK M501 systems 3B.

Sigmaglide 1290 
Acabado de silicona pura en dos componentes 
para sistemas de altas prestaciones en liberación 
del fouling, libre de biocidas el cual reduce 
consumo de combustible, con una duración 
superior a los 90 meses.
Tiene un alto contenido de sólidos y es de fácil 
limpieza.

Solidos en volumen: 87%.
VOC: 118 g/L.
Seco al tacto: 2 horas

Aprobaciones de producto.
Reconocido como sistema anti-vegetativo libre
de TBT de acuerdo con la IMO Res. MEPC.195(61) - 
Lloyd’s Register & DNV.
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SIGMAFAST 278
Primario epóxico con fosfato de zinc de alto 
espesor de alta productividad único en su tipo.
Por su avanzada tecnología es de secado rápido e 
incluso presenta curado a baja temperatura -5°C (23°F)
También disponible en formulación especial 
con óxido de hierro micáceo que brinda 
extraordinaria protección anticorrosiva a las 
superficies metálicas. 

Sólidos en volumen: 80% ± 2%.
VOC: 220 g/L. 
Seco al tacto: 1 hora.

EFM-105
Acabado epóxico autonivelante 100% sólidos 
para pisos industriales y comerciales. 

Características:
Recubrimiento de dos componentes que funciona 
como acabado autonivelante que brinda un 
acabado perfecto y de alto brillo con excelente 
resistencia a la abrasión, retención de color y alta 
resistencia al tráfico pesado.

Usos:
Como acabado en sistema para pisos de grado 
industrial en pasillos, almacenes, hoteles, 
centros comerciales, laboratorios, farmacéuticas, 
centrales generadoras de energía, plantas 
de tratamiento de agua, instalaciones para 
procesamiento de alimentos y bebidas e industria 
pesada en general.

NOVAGUARD 890
Recubrimiento epóxico fenólico novolaca libre de 
solventes con 100% de sólidos en volumen. Brinda 
protección en una sola capa al interior de tanques 
de almacenamiento, es idea para almacenar 
petróleo crudo hasta 120°C (250°F), biodiesel, así 
como gasolinas sin plomo mezcladas con etanol 
des de E5 hasta E100. Cumple con los requisitos 
de EI 1541 2.2 (Sistemas de recubrimiento para 
tanques de almacenamiento y tuberías para 
combustible de aviación).

Sólidos en volumen: 100%.
VOC: 92 g/L. 
Seco al tacto: 8 horas.

Aprobaciones de producto.
Cumple con EI 1541, (recubrimiento para 
tanques y tuberías para el almacenamiento de 
combustible de aviación).

EFM-104 
Primario epóxico y mortero 100% sólidos para 
pisos industriales y comerciales.

Características:
Recubrimiento sellador de dos componentes que 
provee excelente humectación al sustrato para 
brindar inmejorable adherencia al concreto, 
puede utilizarse como mortero con agregados.  Es 
de bajo VOC. 

Usos:
Como primario sistema para pisos de grado 
industrial en pasillos, almacenes, hoteles, 
centros comerciales, laboratorios, farmacéuticas, 
centrales generadoras de energía, plantas 
de tratamiento de agua, instalaciones para 
procesamiento de alimentos y bebidas e industria 
pesada en general.

Sigmaprime 700 
Sistema de imprimación epoxy pura adecuada 
para tanques de lastre, cubiertas, costados, 
superestructura, casco y
tanques de carga de crudo, con buena adherencia 
en acero, acero galvanizado y metales no ferrosos 
cura en temperaturas de hasta 5°C
Compatible con protección catódica bien 
diseñada.
Excelente repintabilidad,

Solidos en volumen: 70%.
VOC: 227 g/L.
Seco al tacto: 2 horas

Aprobaciones de producto.
Cumple con IMO Res. MSC.288(87), Características 
de baja propagación de flama por parte de la IMO 
Res. MSC 307 (88) y la Res. MSC 61(67), así como 
Norsok 501 (Ed 5 y 6) y la ISO 12944-9: 2018 para 
ambientes CX.

UFC-20
Acabado de poliuretano para pisos de concreto, 
ideal en exteriores cuando los pisos estarán 
expuestos a los rayos ultravioletas del sol, por 
su acabado brillante es de fácil limpieza y está 
disponible en colores. Es compatible con el 
sistema epóxico EFM 104 / 105.
 • Excelentes propiedades de nivelación.
 • Acabado de alto brillo.
 • Ideal para tráfico ligero es resistente a 
    derrames y salpicaduras de productos químicos.
 • Recomendado para uso interior y exterior 
    en aplicaciones industriales. 
 • Disponible en 21 colores (Entintable en planta FPU).
 • Secado al tacto: 4 horas.
 • Puesta en servicio: Ligero 24 hrs / Pesado 72 hrs.

Productos
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PPG PITT-CHAR NX
Recubrimiento intumescente base agua, ideal 
para fuego de tipo celulósico, para el cual provee 
hasta 120 minutos para acero estructural No 
requiere acabado para ambiente seco interno 
(C1) conforme a ISO 12944. Puede alcanzar hasta 
700µm (28 mils) de espesor seco en una sola capa.
Ideal protección del acero en edificaciones 
comerciales y gobierno.

Sólidos en volumen: 70% +- 3%.
Seco al tacto: 2 horas.

Aprobaciones de producto.
Evaluado conforme a EN 13381-8 y BS 476-20/21.

PPG STEELGUARD 119W
Recubrimiento intumescente acrílico base agua, 
diseñado para resistir los peligros generados 
por el fuego de tipo celulósico. Es ideal para 
proteger edificaciones que utilizan estructuras 
de acero en su construcción entre las que se 
encuentran hospitales, colegios, cines, gimnasios, 
edificios de gobierno, centros comerciales, 
rascacielos, estaciones de transporte, centros de 
entretenimiento y estadios entre otros.

Sólidos en volumen: 68% +- 2%
VOC: 10 g/L.
Seco al tacto: 30 minutos.

Aprobaciones de producto.
Probado conforme a ASTM E119

TOP FIBRATADO
Recubrimiento elastomérico con resinas acrílicas 
base agua, ideal para impermeabilizar superficies 
horizontales y verticales de concreto, evita el paso 
de goteras y humedad. Es ideal para temporada 
de lluvias, ya que permite la aplicación total en 6 
horas, es de fácil aplicación, no requiere de malla 
de refuerzo, se puede aplicar sobre cualquier 
impermeabilizante existente y ofrece mayor 
resistencia mecánica y al encharcamiento. 

VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL
Pintura Premium 100% acrílica de magnifica 
resistencia que reduce 99.9% de las bacterias 
más comunes que causan enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias (Escherichia 
coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy 
Staphylococcus aureus). 

30



PRO 100
Pintura de alto poder cubriente y de rendimiento, 
ideal para cubrir imperfecciones de las superficies, 
cuenta con acabado uniforme. 

PINTURA DE TRÁFICO BASE 
AGUA ALTO DESEMPEÑO 
Pintura de altos sólidos de gran resistencia a la 
abrasión y resistencia a la intemperie, amigable 
al medio ambiente. Se puede aplicar hasta 50 
milésimas (1250 micras) húmedas dependiendo 
del tamaño de la microesfera o agregado que se 
sembrará para aumentar la reflectividad. 

Productos

TOP AISLANTE TÉRMICO 
Impermeabilizante acrílico elastomérico y 
aislante térmico con microesferas expansibles 
que ayudan a aislar térmicamente superficies de 
concreto y lámina, reduciendo la temperatura al 
interior del inmueble. Evita goteras y humedad.
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